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Снижение затрат 1:

малая занимаемая площадь

Компактная концепция фирмы Trützschler предо-

ставляет возможность для многого, но только не

для расточительства. Это уже начинается с

малой занимаемой площади нашей компактной

разрыхлительно-очистительной установки. Там,

где это имеет смысл, вместо двух, трех или четы-

рех отдельных очистителей можно использовать

многовальный очиститель CLEANOMAT. Преиму-

щества, получаемые за счет малой площади,

имеют также такие многофункциональные маши-

ны, как отделитель SP-MF, который объединяет в

себе целых пять отдельных функций. 

Снижение затрат 2:

меньшее потребление энергии

Интеллектуальная концепция отвода воздуха

открывает дальнейший потенциал экономии. Так

отводимый воздух используется дважды – одна

часть для отсасывания воздуха из автоматиче-

ского кипоразрыхлителя BLENDOMAT BO-A, а

другая часть для транспортировки клочков воло-

кон к следующей машине. Отделитель посторонних

частиц SECUROPROP SP-FPO использует даже

весь поток транспортирующего воздуха для интен-

сивного обеспыливания. 

За счет концентрации на самом существенном

выигрывает также потребление энергии, которое

дополнительно оптимизируется благодаря корот-

ким расстояниям между отдельными компонентами

и индивидуальному аэродинамическому расчету. 

Снижение затрат 3:

упрощенное техобслуживание

Прямые приводы (без редукторов с высоким энер-

гопотреблением) и вентиляторы с регулированием

объемного потока обеспечивают обусловленное

отводимым воздухом снижение фильтрационной

мощности и приносят дальнейшую экономию.

Меньше означает больше – в этом случае это

также распространяется на техобслуживание,

поскольку меньше машин означает меньше расхо-

дов на наладочные работы; одновременно умень-

шаются также возможные причины неисправно-

стей.

Размер сравнимой 

установки для 1200 кг/ч

Размер компактной разрых-

лительно-очистительной

установки Trützschler для

2000 кг/ч
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Если производственные затраты ком-
пактной установки фирмы Trützschler
лишь на 1,2 цента ниже соответствую-
щего показателя сравнимой обычной
установки, то получается экономия 12
евро за тонну пряжи. Для нашего приме-
ра прядильного цеха при производительности
20 000 т/год это соответствует экономии
240 000 8.

Пример прядильного цеха
Для того чтобы с максимальной при-
ближенностью к практике представить
Вам весь потенциал экономии, который
возможен при использовании оборудо-
вания Trützschler, мы дали определе-
ние условному примеру прядильного
цеха. В нем располагаются 25 кардоче-
сальных машин, при этом каждая
машина производит 100 кг/ч на протя-
жении 8000 рабочих часов в год, что
соответствует примерно 20000 т
использованного сырья. Все последую-
щие расчеты экономических показате-
лей относятся к этому примеру пря-
дильного цеха.
В дальнейшем этот прядиль-
ный цех будет помечаться
показанным ниже символом:
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Экономия 240 000 евро в год

Сравнимая
установка

Компактная
установка
Trützschler

Персонал

Электро-
энергия

Здания

Затраты на
фильтры/
кондиционеры

Затраты на
машины




